Bestellung Wasserhausanschluss

Bauherr

Firma
Name
Vorname
Adresse
PLZ, Ort
Telefon

E-Mail

Ort der Installation

Bezeichnung
Adresse
Parzellen-Nr.
PLZ, Ort

Datum Wasseranschluss
Wasseranschluss (2 Wochen Vorlauf)

Wohnungen bis 3.5 Zi
Wohnungen ab 4 Zi

Gebdudekubatur gemass SIA m3
Gewerblich genutzte m?
Geschossflache

Baupladne

Bitte folgende Plane zwingend beilegen und die Hinweise
auf der Rickseite beachten:

Ort, Datum
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Architekt [] identisch Bauherr

Firma
Name
Vorname
Adresse
PLZ, Ort
Telefon

E-Mail

Anschlusstyp [] Neubau [ ] Umbau/Anbau

[] Einfamilienhaus [] Solaranlage fir Warmwasser
[] Mehrfamilienhaus  [] Sprinkleranlage

[] Geschéftshaus [] Regenwassernutzung

[] Gewerbe [] Betriebswasser

[ Industrie [] Systemtrenngerate
Anzahl Belastungswerte LU
Stetsldufe (z.B. Kihl-/Klimaanlage) l/s

Anzahl Feuerldschposten (DN 32)

[] Kopie Katasterplan
[] Grundriss UG / EG mit Standort der Verteilung 1:50 / 1:100
[] Querschnitt 1:50 / 1:100

Unterschrift Auftraggeber

W 2017/12_00

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf der Rickseite.

Anmeldung senden an:

Genossenschaft EW Romanshorn, Bankstrasse 6, 8590 Romanshorn
T 071 466 70 70, www.ewromanshorn.ch, wasser@ewromanshorn.ch



Wichtige Hinweise

>

Die Werksweisungen und die SVGW-Richtlinien sind ver-
bindlich.

Das EW Romanshorn bestimmt die Linienfihrung der Was-
serleitung und den Hauseinfihrungspunkt.

Die Leitung ab Netzanschlusspunkt bis zum Hauptabstell-
ventil im Gebdude wird durch das EW Romanshorn ausge-
fihrt.

Die Kosten fir Material und Arbeit der Hausanschluss-
leitung ab Netzanschlusspunkt werden nach Aufwand in
Rechnung gestellt.

Der Wasserzahler wird mit einer Langen-Ausgleichsver-
schraubung und einer Verschraubung geliefert und bau-
seits durch den Sanitar-Installateur im Werk abgeholt und
in die Verteilbatterie eingebaut.

Grabarbeiten im Strassenbereich sind bauseits der Ge-
meinde-Bauverwaltung oder dem Kantonalen Tiefbauamt,
Werkhof Kesswil, zu melden. Die Instandsetzung erfolgt
entsprechend den Weisungen des Strasseneigners.

Dieses Formular muss mindestens 2 Wochen vor dem ge-
winschten Baubeginn der Wasserzuleitung beim EW Rom-
anshorn eingereicht werden.

Sprinkleranlagen: Bei Sprinkleranlagen ist eine Vorlaufzeit
von mindestens 1 Jahr zu rechnen. Allféllige Abstrémver-
suche sind durch die Bauherrschaft zu organisieren und zu
bezahlen. Das EW Romanshorn ist bei Abstromversuchen
zwingend dabei und erhalt eine Kopie der Auswertung. Fur
die Planung und Ausfihrung allfalliger Netzverstarkungen
(auf Kosten des Anschlussbestellers) ist mindestens 1 Jahr
einzurechnen.
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